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Analyses pH / Chlore
(REDOX) / Température
en temps réel

-,

Alertes paramétrables et
historique des mesures

POOL SENSE

Laissez le veiller sur
la qualité de votre eau |

N'attendez plus que votre piscine soit verte pour agir !

POOL SENSE analyse continuellement la qualité de votre

eau, vous prévient et vous conseille... pour que la piscine

reste un plaisir |

LoRa 9

Version Bluetooth® /
LoRa™/ Internet”

/«

Facile & installer

L'
g’
4

Des conseils et préconisations
(dosage, temps de filtration...)
directement sur votre smartphone

0L

Connexion via Appli iOS/
Android ou plateforme web
MySolem Pool

*Nécessite I'ajout d'un relais LoRa



POOL SENSE

Quand l'eau de votre piscine est déséquilibré, il est malheureusement souvent trop tard. Votre
eau est verte, et il vous faudra dépenser du temps et de |'argent pour retrouver une eau propice
a la baignade. Avec POOL SENSE, n’attendez pas pour agir. Cet analyseur flottant connecté veille
sur la qualité de votre eau. Il vous conseille et vous alerte en cas de besoin... et vous, vous profitez

de votre piscine toute la saison !

VOTRE PISCINE MIEUX CONTROLEE

« Analyse du taux de pH
« Analyse du taux de désinfectant (REDOX)
« Suivi de température du bassin

« Historique des mesures

APPLI
MYSOLEM

DES CONSEILS ET DES ECONOMIES
GRATUITE

« Préconisations de dosage ' & e
« Alertes paramétrables S . >

. . T Google Pla

« Temps de filtration conseillé e

VOTRE PISCINE CONNECTEE

« Gestion améliorée grace aux prévisions web-météo
« Connexion via Appli iOS + Android

+ Gestion & distance via plateforme web (option LoRa™)

Connectez votre POOL SENSE & la passerelle LoRa™
LR-MB-POOL et gérez votre piscine & distance sur MySOLEM.com

LoRa™ c’est : Qui permet de connecter facilement
Un réseau local privé sur ma box internet I'ensemble des
Sans abonnement modules Jardin & Piscine
De faible puissance radio SOLEM

Avec une couverture de 800m

INSTALLATION CONNECTIVITE DIMENSIONS
Alimentation : 4 piles AAA LR3 (fournies) Portée radio LoRa™ : 800m Diametre : 11 cm
Autonomie : jusqu’d 2 saisons Portée Bluetooth : 10m Hauteur : 19 cm
Solution Calibration pH fournie Bluetooth Smart 4.0 Low Energy Poids : 800g
Température : 0°C a 50°C Communication radio LoRa™ en réseau privé

Sauvegarde permanente des programmations
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