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POLYTROPIC a sØlectionnØ plus de 130 stations techniques en France
et environ 90 autres en Espagne, Allemagne, Benelux, Angleterre et 
Suisse.

CentralisØ sur le siŁge social de Lyon, ce rØseau agrØØ bØnØ� cie 
d�un suivi strict permettant des interventions rapides dans les 
plus brefs dØlais.

Chez POLYTROPIC, c�est le souci de bien faire qui fait notre 
rØputation et qui guide nos actions depuis 20 ans. Il est de notre 
responsabilitØ d�assurer l�assistance et le support de nos clients 
professionnels comme des particuliers. Au-delà d’un matØriel 
� able et de qualitØ, nos techniciens dØploient l�ensemble de 
leurs compØtences a� n de vous apporter satisfaction. 

Le support client est à votre Øcoute, avec une Øquipe de 
professionnels formØs en continu et spØcialement dØdiØs 
au SAV. BasØs à Lyon, nos techniciens sont disponibles pour 
rØpondre à toutes questions techniques en 5 langues par 
tØlØphone, par email, via le formulaire en ligne sur le site web 
ou via l�application PolyConnect.

Un réseau
européen

Une organisation commerciale à votre service

  
  

NORD EST 
Alexandre SEYGOS
a.seygos@polytropic.com
06 15 62 74 60

NORD OUEST 
+ CORSE

Thierry LELIARD
t.leliard@polytropic.com

06 71 80 19 68

SUD EST
Arthur TOURRES
a.tourres@polytropic.com
06 10 23 66 27

SUD OUEST 
David ANCELIN

d.ancelin@polytropic.com
06 17 53 46 73

DIRECTION
BU POOL
Loïc DUFAUX
l.dufaux@polytropic.com
06 18 42 91 57

GRANDS
COMPTES 
ET EXPORT
Michael SPURGIN
m.spurgin@polytropic.com
06 18 18 68 39

Des formations orientées 100 % clients

Polytropic propose des formations techniques assurØes par ses propres 
formateurs toujours plus proches des besoins rØels du mØtier.

Nous assurons la formation gratuite de vos Øquipes. Fonctionnement, 
installation, bonnes pratiques et Øconomies d�Ønergie, perfectionnez vos 
connaissances pour o� rir à vos clients le meilleur conseil.

À Lyon, dans vos locaux ou dans un centre de formation prŁs de chez vous, 
pro� tez de l’occasion pour assurer la formation de vos Øquipes avec des 
ateliers techniques concrets.

Dates, lieux et formulaire d’inscription en ligne.

Un support technique
performant

SERVICE CLIENTS ADV
commandes@polytropic.com
04 78 56 93 90
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Bien choisir la puissance de sa pompe à chaleur, c�est avant tout optimiser sa 
consommation ØnergØtique, maîtriser son budget et maximiser son plaisir 
d’utilisation.

LA SOLUTION : nous avons dØveloppØ un logiciel de calcul thermodynamique
basØ sur des Øquations de transfert de chaleur a� n de dØterminer avec 
prØcision les dØperditions thermiques du bassin. Cela va vous permettre de 
comparer et choisir la pompe à chaleur la plus adaptØe au bassin de votre 
client.

Grâce à notre logiciel Aquavariation, vous pourrez Øgalement estimer la 
consommation ØnergØtique de la pompe à chaleur choisie.

Accessible en ligne, Aquavariation est facile d�utilisation et utilisable sur 
tous les supports, tablettes, pc ou smartphone.

Un outil 
d'aide à la sélection

>>  Rapport dØtaillØ à remettre au client 
pour un dossier complet

MODULE DE SÉLECTION PHOTOVOLTAÏQUE

Faites une simulation pour choisir le kit photovoltaïque PolySolar 
Energy System le plus adaptØ aux besoins du bassin de votre client

>  Dimensionnement de l’installation photovoltaïque a� n de 
choisir le bon nombre de panneaux avec une prØconisation par 
rapport à la consommation de la PAC sØlectionnØe

>  Estimation de la productibilitØ, des Øconomies annuelles 
rØalisØes, et de la rentabilitØ sur 25 ans.

> Impression du rapport avec la documentation commerciale

LES +

En plus de la taille de la piscine, sa situation gØographique et les 
conditions d’utilisation

>  les paramŁtres vitesse du vent, altitude et piscine à 
dØbordement sont maintenant pris en compte,

>  le temps de fonctionnement de la pompe de � ltration 
devient modi� able,

>  les accessoires compatibles avec la machine sØlectionnØe 
sont a�  chØs,

> le dossier est transmissible par email directement au client.
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UNE POMPE À CHALEUR
POUR CHAQUE PROJET

PISCINE DE
COLLECTIVITÉ

PISCINE URBAINE
ET HORS SOL

WELLNESS
& SPA

PISCINE
RÉSIDENTIELLE

INDOOR

MORPHEO

MORPHEO XXS

SPA INVERTER

URBAN

CRYO INVERTER

MASTER-INVERTER XL

RAK INVERTERRAK INVERTER

INDOOR

MORPHEO

OTTIMO

MASTER-INVERTER ELITE R290

SPA INVERTER

STEPIO

MINI STEPIO

TABLEAU DE SÉLECTION 
Volume d’eau maximum, pour une eau à 26°C, du 15 mai au 15 septembre*, niveau d’eau 1.50 m - *couverture ou volet roulant OBLIGATOIRE

ATTENTION : Ce tableau ne remplace pas une Øtude thermique et est donnØ à titre indicatif. Pour un fonctionnement en toutes saisons, merci de contacter votre interlocuteur Polytropic.

ModŁles monophasØs ModŁles triphasØs

XXS XS S S+ M XM L+ M XM L+ XL

 Zone Chaude 35 m3 45 m3 55 m3 70 m3 85 m3 105 m3 160 m3 85 m3 105 m3 160 m3 190 m3

 Zone TempØrØe 30 m3 40 m3 50 m3 65 m3 80 m3 100 m3 145 m3 80 m3 100 m3 145 m3 175 m3

 Zone Fraîche 25 m3 35 m3 45 m3 55 m3 70 m3 85 m3 130 m3 70 m3 85 m3 130 m3 160 m3
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Une supervision
par nos équipes
Le TECHNICENTER permet à nos techniciens de surveiller l�ensemble des 
pompes à chaleur et leur bon fonctionnement en temps rØel. 

En cas de code erreur, ils peuvent accØder aux rØglages des appareils a� n 
d�amØliorer, optimiser ou mettre à jour la pompe à chaleur, via leur interface 
sØcurisØe.

A� n d�assurer un suivi complet, toutes les donnØes sont stockØes pendant 
5 ans :

- l�historique de toutes les alarmes,
- les sondes de tempØratures, capteurs internes,
- le temps de fonctionnement des compresseurs,
-  les courbes de fonctionnement de la pompe de � ltration,
- les paramŁtres utilisateurs.

MISE EN OEUVRE SIMPLIFIÉE ET INNOVATIONS ! 
Le boitier WiFi est installØ de sØrie sur nos PAC Inverter* et accessible 
facilement à l�extØrieur de la machine pour une meilleure rØception du 
signal. * sauf Cryo Inverter

FonctionnalitØ Bluetooth pour un appairage plus simple et plus rapide : 
rØseau WiFi et mot de passe sont envoyØs automatiquement à la machine 
depuis le smartphone.

CARTE USB AVEC CARTE SIM 4G MULTI-OPÉRATEURS
en option ou de sØrie selon modŁles
-  Permet de connecter la PAC sans avoir besoin de rØseau WiFi (ex : routeur trop 

ØloignØ ou maison secondaire)
-  Aucune con� guration n’est nØcessaire : une fois branchØe, la machine est 

connectØe et communique automatiquement avec notre Technicenter.
-  La couverture 4G importante donne la possibilitØ de se connecter presque 

n�importe oø.

CARTE USB AVEC CARTE SIM 4G MULTI-OPÉRATEURS

GESTION À DISTANCE
VØritable outil de maintenance prØventive, les informations sont 
transmises à notre TechniCenter qui peut alors anticiper à distance 
les problŁmes Øventuels, accØder aux paramŁtres et rØgler, 
optimiser ou encore mettre à jour la pompe à chaleur.
La connexion en Mod Bus permet d�accØder à la totalitØ des 
paramŁtres de la pompe à chaleur et de les modi� er en « mode 
direct ».

Mise à jour à distance du boitier automatique, aucune manipulation 
n’est nØcessaire, le � rmeware est actualisØ à distance pour de 
nouvelles fonctionnalitØs

CONSEILS D’EXPERTS
Le TechniCenter est à votre disposition pour des conseils sur 
la gestion rationnelle de votre parc piscines et les Øconomies 
d�Ønergie possibles pour votre client.

SAV FACILITÉ
Grâce aux codes d’erreur remontØs en temps rØel, nos Øquipes 
peuvent dØclencher une intervention SAV avant mŒme que 
l’utilisateur ne se rende compte d�un Øventuel problŁme ou de 
ses consØquences. La crØation d�un dossier SAV est facilitØe 
(envoi de piŁce dØtachØe).
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FULL
INVERTERINVERTER

FULL
INVERTERINVERTER

INVERTERINVERTER
FULL INVERTERINVERTER

FULL

PO
LY

SO

LA
RENERGY SYSTEM

• COMPATIBLE •

HEATCOOL

ELITE R290
La pompe à chaleur écoresponsable 
pour la piscine de demain

25°
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Avantages équipements

ACCESSOIRES INCLUS : couverture d�hivernage, kit de connexion hydraulique 50 mm, 4 patins anti-vibration «Silent block», kit d�Øvacuation des condensats.
Voir p. 48/49

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Écran tactile TFT couleur. Voir p.11
3 modes de fonctionnement : Chau� age, Refroidissement et 
Automatique (chau� age ou refroidissement pour maintenir la 
tempØrature de consigne).

PERFORMANCES OPTIMISÉES
Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralØ insensible à la 
corrosion.

2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances 
accrues, COP trŁs ØlevØ grâce à sa variation de vitesse hertz par 
hertz.

DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute 
prŁs pour assurer des performances optimales.

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
PolySmart Control : la pompe à chaleur rØgule elle-mŒme sa 
puissance pour s�adapter aux besoins de votre bassin selon la 
tempØrature d�eau et la tempØrature ambiante.
Voir p.10

TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE
L�isolation phonique de sØrie, la variation de vitesse de rotation 
du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore 
extrŒmement bas.

SOLUTION CONNECTÉE
PolyConnect inside : module wi�  et clØ 4G inclus pour un contrôle 
à distance via smartphone et une supervision permanente par le 
Technicenter.
Voir p.12 à 15

SYSTÈME EXCLUSIF «BASSE TEMPÉRATURE»
- DØgivrage par inversion de cycle,
- PrØchau� age de carter compresseur,
- SystŁme antigel des condensats,
-  Pilotage automatique du systŁme «basse tempØrature».

MODE POWER BOOST 

Ce mode optimise les performances 
de la pompe à chaleur en fournissant 
davantage de puissance et en 
accØlØrant la montØe en tempØrature 
au dØbut de la saison. 
Il permet de rØduire le temps de 
chau� e de 20 %, garantissant ainsi 
une chau� e plus rapide et une 
e�  cacitØ accrue pour une utilisation 
optimale de la piscine dŁs le dØbut de 
la saison.

Zoom sur :
AFFICHAGE DE LA PRESSION DU FLUIDE FRIGORIGÈNE
POUR L’OPTIMISATION DES PERFORMANCES DE LA PISCINE  
Cette nouvelle fonction permet de maximiser les performances de l’installation tout en rØduisant la consommation 
ØnergØtique : le capteur de pression inclus dans la ELITE R290 permet la visualisation en temps rØel de la pression de � uide 
frigorigŁne de la pompe à chaleur dans l’optique d’optimiser ses performances et a�  che le dØbit idØal à respecter pour 
obtenir le meilleur COP en mode chau� age.

+  OPTIMISATION : le capteur lit en temps rØel la pression du 
� uide frigorigŁne pour aider à ajuster le dØbit d’eau. Le rØglage du 
by-pass ou de la pompe de � ltration à vitesse variable permet alors 
de garantir des performances optimales de la machine, assurant un 
rendement ØnergØtique amØliorØ et des Øconomies d’Ønergie.

+  PRÉCISION : la mesure prØcise de la pression du � uide frigorigŁne 
donne la possibilitØ d’a�  ner le rØglage du dØbit d’eau et la puissance 
de la PAC pour un meilleur rendement. 

+  DOMOTIQUE : compatible avec la plupart des systŁmes 
de gestion d’Øquipements automatisØs (Indygo, Vigipool, E-Dro, 
PoolCop). L’information de pression est envoyØe à la pompe à vitesse 
variable pour ajuster automatiquement le dØbit d’eau et assurer de 
meilleures performances.

+  MAINTENANCE : en cas d’anomalie de pression du � uide 
frigorigŁne, la solution connectØe PolyConnect remonte les 
informations en direct, facilitant le diagnostic SAV et rØduisant les 
temps d’intervention.

FULL
INVERTER
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* PØriode de mai à septembre avec couverture.
** Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a� n de dØ� nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau� e et la consommation, selon les 
recommandations de la FPP.

MOD¨LES ELITE R290 XS ELITE R290 S ELITE R290 S+ ELITE R290 M ELITE R290 XM

SCOP selon EN 17645 7,8 7,5 7,9 7,8 7,6

Classi� cation selon EN 17645 A A A A A

Taille de bassin recommandØe* 15-45 m� 45-55 m� 55-70 m� 70-85 m� 85-105 m�

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe Mode POWER BOOST 9,2 kW 12,5 kW 14,2 kW 16,6 kW 21,5 kW

COP Mode  POWER BOOST 5,7 5,5 5,5 5,1 5,5

Puissance restituØe Mode SMART  7,5 ~ 4,3 kW 9,4 ~ 5,0 kW 11,9 ~ 7,1 kW 14,1 ~ 8,1 kW 17,8 ~ 11,5 kW

COP Mode SMART 11,2 ~ 6,8 10,3 ~ 6,3 11,1 ~ 6,6 11,2 ~ 6,0 11,2 ~ 5,9

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 4,3 kW 5,0 kW   7,1 kW 8,1 kW 11,5 kW

COP Mode ECO-Silence 11,2 10,3 11,1 11,2 11,2

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**

Puissance restituØe  Mode POWER BOOST 6,9 kW 9,2 kW 10,8 kW 12,8 kW 17,1 kW

COP Mode POWER BOOST 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4

Puissance restituØe Mode SMART  5,7 ~ 3,3 kW 7,6 ~ 4,1 kW 9,1 ~ 6,8 kW 10,9 ~ 6,2 kW 14,1 ~ 9,1 kW

COP Mode SMART 7,1 ~ 5,1 7,2 ~ 5,3 7,2 ~ 5,4 7,4 ~ 5,1 7,5 ~ 4,8

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 3,3 kW 4,1 kW 5,5 kW 6,2 kW 9,1 kW

COP Mode ECO-Silence 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5

Air 7°C / Eau 26°C / 90% HR

Puissance maximum restituØe 5,8 kW 7,1 kW 9,0 kW 10,6 kW 13,7 kW

COP minimum 3,9 4,0 4,0 3,8 3,3

Air -15°C / Eau 26°C / 0% HR

Puissance maximum restituØe 2,8 kW 3,5 kW 4,6 kW 4,9 kW 8,2 kW

COP minimum 2,0 2,4 2,3 2,1 2,2

Niveau sonore min-max (à 10m) 
selon EN ISO 3741 : 2010 25 ~ 27 dB(A) 27 ~ 29 dB(A) 27 ~ 30 dB(A) 28 ~ 32 dB(A) 28 ~ 33 dB(A)

Niveau sonore mini-maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 21 ~ 24 dB(A) 22 ~ 25 dB(A) 25 ~ 28 dB(A) 25 ~ 29 dB(A) 26 ~ 29 dB(A)

Plage de fonctionnement -25°C -> +43°C

Installation

Connexions hydrauliques 1,5" / 50 mm

Alimentation 220-240 V / 1~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble 
(pour 20 m)

C 10 A
(3G 2,5 mm�)

C 16 A
(3G 2,5 mm�)

C 16 A
(3G 2,5 mm�)

C 20 A
(3G 4 mm�)

C 20 A
(3G 4 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 1,8 kW 2,0 kW 2,4 kW 3,4 kW 4,1 kW

DØbit d�eau minimum 2 m�/h 2 m�/h 2 m�/h 4 m�/h 5 m�/h

Dimensions en mm (L x l x h) 952 x 482 x 781 1181 x 555 x 878

Poids net (brut) 73 kg (79 kg) 74 kg (80 kg) 91 kg (98 kg) 92,5 kg (99,5 kg) 94 kg (101 kg)

Caractéristiques techniques
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MASTER-INVERTER
La PAC piscine intelligente !

MASTER INVERTER 
M et XM

MASTER INVERTER 
L+

MASTER INVERTER 
XL TRI

MASTER INVERTER XS, 
S et S+

FULL
INVERTERINVERTER

FULL
INVERTERINVERTER

INVERTERINVERTER
FULL INVERTERINVERTER

FULL

PO
LY

SO

LA
RENERGY SYSTEM

• COMPATIBLE •

HEATCOOL

15°
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* PØriode de mai à septembre avec couverture. 
** Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a�n de dØ�nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau�e et la consommation, selon les 
recommandations de la FPP. 
***Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certi�Øs par le laboratoire indØpendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

MOD¨LES MonophasØs MASTER�INVERTER
XS

MASTER�INVERTER
 S

MASTER�INVERTER 
S+

MASTER�INVERTER
M

MASTER�INVERTER 
XM

MASTER�INVERTER
L+

SCOP selon EN 17645 7,5 8,9 8,3 7,3 7,0 7,0

Classi�cation selon EN 17645 A A A A A A

Taille de bassin recommandØe* 15-45 m� 45-55 m� 55-70 m� 70-85 m� 85-105 m� 105-160 m�

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 9,3 kW 10,6 kW 13,1 kW 16,1 kW 20,4 kW 28,2 kW

COP Mode BOOST 5,5 7,3 6,3 5,9 5,7 5,6

Puissance restituØe Mode SMART  9,3 ~ 4,8 kW 10,6 ~ 5,8 kW 13,1 ~ 7,2 kW 16,1 ~ 8,9 kW 20,4 ~ 11,1 kW 28,2 ~ 15,3 kW

COP Mode SMART 10,8 ~ 5,5 11,1 ~ 7,3 11,2 ~ 6,3 10,8 ~ 5,9 10,1 ~ 5,7 10,1 ~ 5,6

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 4,8 kW 5,8 kW 7,2 kW 8,9 kW 11,1 kW 15,3 kW

COP Mode ECO-Silence 10,8 11,1 11,2 10,8 10,1 10,1

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**

Puissance restituØe  Mode BOOST 6,6 kW 7,8 kW 9,8 kW 12,5 kW 14,6 kW 22,9 kW

COP Mode BOOST 5,2 5,6 5,0 4,8 4,7 4,7

Puissance restituØe Mode SMART  6,6 ~ 3,7 kW 7,8 ~ 4,3 kW 9,8 ~ 5,4 kW 12,5 ~ 6,4 kW 14,6 ~ 8,3 kW 22,9 ~ 12,2 kW

COP Mode SMART 6,4 ~ 5,2 7,1 ~ 5,6 7,1 ~ 5,0 6,4 ~ 4,8 6,3 ~ 4,7 6,8 ~ 4,7

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 3,7 kW 4,3 kW 5,4 kW 6,4 kW 8,3 kW 12,2 kW

COP Mode ECO-Silence 6,4 7,1 7,1 6,4 6,3 6,8

Air 7°C / Eau 26°C / 90%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 4,9 kW 6,8 kW 7,9 kW 10,2 kW 11,7 kW 18,1 kW

COP Mode BOOST 3,7 5,1 4,6 4,2 4,0 4,1

Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR

Puissance restituØe Mode BOOST 3,4 kW 4,7 kW 5,5 kW 6,1 kW 8,3 kW 12,0 kW

COP Mode BOOST 2,8 4,0 3,6 3,0 3,0 2,8

Niveau sonore CTTM min-max (à 10m)  
selon EN ISO 3741 : 2010 *** 20 ~ 28 dB(A) 28 ~ 30 dB(A) 26 ~ 32 dB(A) 28 ~ 34 dB(A) 28 ~ 34 dB(A) 31 ~ 41 dB(A)

Niveau sonore mini-maxi (à 10m)  
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 21 ~ 25 dB(A) 23 ~ 26 dB(A) 23 ~ 28 dB(A) 25 ~ 30 dB(A) 25 ~ 30 dB(A) 26 ~ 32 dB(A)

Plage de fonctionnement -15°C -> 43°C

Installation

Connexions hydrauliques 1,5" / 50 mm

Alimentation 220-240 V / 1~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble 
(pour 20 m)

C 10 A 
(3G 2,5 mm�)

C 10 A 
(3G 2,5 mm�)

C 16 A 
(3G 2,5 mm�)

C 20 A 
(3G 4 mm�)

C 20 A 
(3G 4 mm�)

C 40 A 
(3G 10 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 1,8 kW 2,0 kW 2,4 kW 3,4 kW 4,1 kW 6,0 kW

DØbit d�eau minimum 3 m�/h 3 m�/h 4 m�/h 5 m�/h 6 m�/h 10 m�/h

Dimensions en mm (L x l x h) 980 x 411 x 609 1080 x 474 x 715 1178 x 518 x 872

Poids net (brut) 46 kg (58 kg) 48 kg (59 kg) 62 kg (72 kg) 63 kg (80 kg) 94 kg (111 kg)

Caractéristiques techniques
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* PØriode de mai à septembre avec couverture. 
** Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a�n de dØ�nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau�e et la consommation, selon les 
recommandations de la FPP. 
***Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certi�Øs par le laboratoire indØpendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010, sauf modŁles XL.

MOD¨LES TriphasØs MASTER�INVERTER
M TRI

MASTER�INVERTER
XM TRI

MASTER�INVERTER 
L+ TRI

MASTER�INVERTER
XL TRI

SCOP selon EN 17645 7,3 7,0 7,0 9,1

Classi�cation selon EN 17645 A A A A

Taille de bassin recommandØe* 70-85 m� 85-105 m� 105-160 m� 160-190 m�

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 16,1 kW 20,4 kW 28,2 kW 35,6 kW

COP Mode BOOST 5,9 5,7 5,6 6,0

Puissance restituØe Mode SMART  16,1 ~ 8,9 kW 20,4 ~ 11,1 kW 28,2 ~ 15,3 kW 35,6 ~ 25,6 kW

COP Mode SMART 10,8 ~ 5,9 10,1 ~ 5,7 10,1 ~ 5,6 13,0 ~ 5,6

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 8,9 kW 11,1 kW 15,3 kW 25,6 kW

COP Mode ECO-Silence 10,8 10,1 10,1 13,0

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**

Puissance restituØe Mode BOOST 12,5 kW 14,6 kW 22,9 kW 28,0 kW

COP Mode BOOST 4,8 4,7 4,7 4,9

Puissance restituØe Mode SMART  12,5 ~ 6,4 kW 14,6 ~ 8,3 kW 22,9 ~ 12,2 kW 28,0 ~ 19,4 kW

COP Mode SMART 6,4 ~ 4,8 6,3 ~ 4,7 6,8 ~ 4,7 6,7 ~ 4,7

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 6,4 kW 8,3 kW 12,2 kW 19,4 kW

COP Mode ECO-Silence 6,4 6,3 6,8 6,7

Air 7°C / Eau 26°C / 90%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 10,2 kW 11,7 kW 18,1 kW 23,3 kW

COP Mode BOOST 4,2 4,0 4,1 4,3

Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR

Puissance restituØe Mode BOOST 6,1 kW 8,3 kW 12,0 kW 14,7 kW

COP Mode BOOST 3,0 3,0 2,8 2,9

Niveau sonore CTTM min-max (à 10m)  
selon EN ISO 3741 : 2010 *** 28 ~ 34 dB(A) 28 ~ 34 dB(A) 31 ~ 41 dB(A) 35 ~ 44 dB(A)

Niveau sonore mini-maxi  (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 25 ~ 30 dB(A) 25 ~ 30 dB(A) 26 ~ 32 dB(A) 32 ~ 38 dB(A)

Plage de fonctionnement -15°C -> +43°C

Installation

Connexions hydrauliques 1,5�� / 50 mm

Alimentation 400 V / 3~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble 
(pour 20 m)

3P + N C 16 
(5G 2,5 mm�)

3P + N C 16 
(5G 2,5 mm�)

3P + N C 20
( 5G 2,5 mm�)

3P + N C 20
( 5G 2,5 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 3,4 kW 4,1 kW 6,0 kW 6,9 kW

DØbit d�eau minmum 5 m�/h 6 m�/h 10 m�/h 12 m�/h

Dimensions en mm (L x l x h) 1080 x 474 x 715 1178 x 518 x 872 1166 x 521 x 1171

Poids net (brut) 62 kg (72 kg) 63 kg (80 kg) 94 kg (111 kg) 123 kg (143 kg)
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MORPHEO
Performances et personnalisation

UNE POMPE À CHALEUR FULL-INVERTER HAUTE 
PERFORMANCE À FAÇADE PERSONNALISABLE
pour une meilleure intØgration dans son environnement. 
Une exclusivitØ Polytropic !

FULL
INVERTERINVERTER

FULL
INVERTERINVERTER

INVERTERINVERTER
FULL INVERTERINVERTER

FULL

PO
LY

SO

LA
RENERGY SYSTEM

• COMPATIBLE •

HEATCOOL

WOOD 

UP

CRISTAL

DARK

3°

en option
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ÉquipØe de sØrie avec la façade DARK 
ABS, la façade choisie en option est 
livrØe montØe : 

INNOVATION !  
La pompe à chaleur de piscine Morpheo 
est dotØe du systŁme exclusif de 
remplacement rapide du panneau 
frontal pour o� rir un look sur-mesure.

+  DISCRÉTION : pour une meilleure 
intØgration dans le jardin

+  DESIGN : un look attractif et 
di� Ørenciant

+  PERSONNALISATION : une pompe à 
chaleur à l�esthØtique «sur-mesure»

Un système exclusif

DE SERIE :
DARK
ABS 70% recyclØ 
noir mat

EN OPTION : 
WOOD 
Bois FSC issus de 
forŒts gØrØes de 
façon durable. 
Brut - à lasurer.

EN OPTION : 
CRISTAL
MØtal blanc 
brillant

Avantages équipements
FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Un contrôleur LCD tactile pour programmer et visualiser la 
tempØrature, rØgler les plages horaires. Voir p.11
3 modes de fonctionnement : Chau� age, Refroidissement et 
Automatique (chau� age ou refroidissement pour maintenir la 
tempØrature de consigne).

PERFORMANCES OPTIMISÉES
Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralØ insensible à la 
corrosion.

2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances 
accrues, COP trŁs ØlevØ grâce à sa variation de vitesse hertz par 
hertz.

DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute 
prŁs pour assurer des performances optimales.

DØgivrage par inversion de cycle.

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
PolySmart Control : la pompe à chaleur rØgule elle-mŒme sa 
puissance pour s�adapter aux besoins de votre bassin selon la 
tempØrature d�eau et la tempØrature ambiante.
Voir p.10

TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE
L�isolation phonique de sØrie, la variation de vitesse de rotation 
du compresseur et du ventilateur assurent un niveau sonore 
extrŒmement bas.

SOLUTION CONNECTÉE
PolyConnect inside : module wi�  inclus pour un contrôle à distance 
via smartphone et une supervision permanente par le Technicenter.
4G en option
Voir p.12 à 15

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
- Technologie Full-Inverter
- Fluide rØfrigØrant R32 faible impact
- COP amØliorØ.

ACCESSOIRES INCLUS : couverture d�hivernage, kit de connexion hydraulique 50 mm, 4 patins anti-vibration «Silent block», kit d�Øvacuation des condensats.
Voir p. 48/49

FULL
INVERTER

NEW
Nouvelle version 
d�Øcran pour une 

utilisation simpli� Øe 
et intuitive
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Zoom sur Morpheo Up

Aspiration par l’arriŁre et sou�  age par le dessus

Le � ux d’air et 
les ondes sonores 

sont dirigØs vers le ciel 

En ABS 70% recyclØ noir mat

LES +

Les avantages du sou�  age horizontal et de sou�  age vertical 
dans un mŒme modŁle !

+  IntØgration facilitØe dans les petits jardins pour cette 
machine compacte

+ Pas besoin de dØgagement de 3 ou 4 m devant la machine 
+  Grâce à sa double paroi, la machine est fermØe : pas d’eau 

ni de feuille n’entrent à l’intØrieur
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Caractéristiques techniques

* PØriode de mai à septembre avec couverture.
** Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a� n de dØ� nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau� e et la consommation, selon les 
recommandations de la FØdØration des professionnels de la piscine et du Spa (FPP). 
***Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certi� Øs par le laboratoire indØpendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

MOD¨LES MORPHEO XXS MORPHEO XS MORPHEO S MORPHEO S+

SCOP selon EN 17645 7,0 7,9 8,2 7,2

Classi� cation selon EN 17645 A A A A

Taille de bassin recommandØe* 15-30 m� 30-45 m� 45-55 m� 55-70 m�

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 6,5 kW 8,5 kW 10,2 kW 12,6 kW

COP Mode BOOST 5,7 5,3 6,0 5,1

Puissance restituØe Mode SMART  6,5 ~ 3,6 kW 8,5 ~ 4,1 kW 10,2 ~ 5,2 kW 12,6 ~ 6,9 kW

COP Mode SMART  7,6 ~ 5,7 10,2 ~ 5,3 9,4 ~ 6,0 9,8 ~ 5,1

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 3,6 kW 4,1 kW 5,2 kW 6,9 kW

COP Mode ECO-Silence 7,6 10,2 9,4 9,8

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**

Puissance restituØe Mode BOOST 5,0 kW 6,4 kW 7,7 kW 9,4 kW

COP Mode BOOST 4,5 4,2 4,4 4,1

Puissance restituØe Mode SMART  5,0 ~ 2,8 kW 6,4 ~ 3,3 kW 7,7 ~ 4,2 kW 9,4 ~ 5,0 kW

COP Mode SMART 6,1 ~ 4,5 6,2 ~ 4,2  6,4 ~ 4,4 6,7 ~ 4,1

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 2,8 kW 3,3 kW 4,2 kW 5,0 kW

COP Mode ECO-Silence 6,1 6,2 6,4 6,7

Air 7°C / Eau 26°C / 90%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 4,2 kW 5,0 kW 6,1 kW 7,7 kW

COP Mode BOOST 4,0 3,8 4,2 3,7

Niveau sonore CTTM mini-maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3741�: 2010 *** 24 ~ 26 dB(A) 24 ~ 28 dB(A) 28 ~ 31 dB(A) 28 ~ 32 dB(A)

Niveau sonore mini-maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 21 ~ 24 dB(A) 23 ~ 26 dB(A) 24 ~ 28 dB(A) 25 ~ 30 dB(A)

Plage de fonctionnement -3°C -> +43°C

Installation

Connexions hydrauliques 1,5"/50 mm

Alimentation 220-240 V / 1~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble 
(pour 20 m)

C 10 A
(3G 2,5 mm�)

C 10 A
(3G 2,5 mm�)

C 10 A
(3G 2,5 mm�)

C 16 A
(3G 2,5 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 1,2 kW 1,6 kW 1,8 kW 2,5 kW

DØbit d�eau minmum 2 m�/h 3 m�/h 3 m�/h 4 m�/h

Dimensions en mm (L x l x h) 860 x 348 x 610

Poids net (brut) 35 kg (48 kg) 44 kg (53 kg)
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OTTIMO
Design unique et technologie

FULL
INVERTERINVERTER

FULL
INVERTERINVERTER

INVERTERINVERTER
FULL INVERTERINVERTER

FULL

PO
LY

SO

LA
RENERGY SYSTEM

• COMPATIBLE •

HEATCOOL

10°
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Caractéristiques techniques

MOD¨LES OTTIMO XS OTTIMO S OTTIMO S+ OTTIMO M OTTIMO XM

SCOP selon EN 17645 8,1 8,8 7,5 7,0 7,2

Classi�cation selon EN 17645 A A A A A

Taille de bassin recommandØe* 3 5-45 m� 45-55 m� 55-70 m� 70-85 m� 85-105 m�

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe Mode BOOST 9,5 kW 12,8 kW 15,3 kW 18,2 kW 20,1 kW

COP Mode BOOST 6,2 6,4 6,3 6,2 6,1

Puissance restituØe Mode SMART  9,5 ~ 4,7 kW 12,8 ~ 6,4 kW 15,3 ~ 7,0 kW 18,2 ~ 9,0 kW 20,1 ~ 11,8 kW

COP Mode SMART 9,0 ~ 6,2 12,0 ~ 6,4 10,8 ~ 6,3 10,0 ~ 6,2 10,1 ~ 6,1 

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 4,7 kW 6,4 kW 7,0 kW 9,0 kW 11,8 kW

COP Mode ECO-Silence 9,0 12,0 10,8 10,0 10,1

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**

Puissance restituØe Mode BOOST 7,0 kW 9,1 kW 11,0 kW 12,9 kW 14,7 kW

COP Mode BOOST 5,0 4,9 4,7 4,7 4,5

Puissance restituØe Mode SMART  7,0 ~ 3,5 kW 9,1 ~ 4,9 kW 11,0 ~ 6,8 kW 12,9 ~ 7,1 kW 14,7 ~ 8,5 kW

COP Mode SMART 6,4 ~ 5,0 6,6 ~ 4,9 6,9 ~ 4,7 6,6 ~ 4,7 6,6 ~ 4,5

Puissance restituØe Mode ECO-Silence 3,5 kW 4,9 kW 6,8 kW 7,1 kW 8,5 kW

COP Mode ECO-Silence 6,4 6,6 6,9 6,6 6,6

Air 7°C / Eau 26°C / 90% HR

Puissance restituØe Mode BOOST 5,9 kW 7,2 kW 8,7 kW 10,1 kW 12,2 kW

COP Mode BOOST 4,2 4,0 4,0 4,1 3,9

Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR

Puissance restituØe Mode BOOST 3,4 kW 4,5 kW 5,4 kW 6,4 kW 7,3 kW

COP Mode BOOST 2,5 1,4 2,4 2,3 2,2

Niveau sonore CTTM mini-maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3741�: 2010 *** 31 ~ 33 dB(A) 24 ~ 34 dB(A) 27 ~ 37 dB(A) 28 ~ 38 dB(A) 29 ~ 38 dB(A)

Niveau sonore mini-maxi (à 10m)  
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 19 ~ 28 dB(A) 20 ~ 29 dB(A) 21 ~ 30 dB(A) 22 ~ 31 dB(A) 23 ~ 32 dB(A)

Plage de fonctionnement -10°C -> +43°C

Installation

Connexions hydrauliques 1,5"/50 mm

Alimentation 220-240 V / 1~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble 
(pour 20 m)

C 10 A 
(3G 2,5 mm�)

C 16 A 
(3G 2,5 mm�)

C 16 A 
(3G 2,5 mm�)

C 20 A 
(3G 4 mm�)

C 20 A 
(3G 4 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 1,5 kW 2,4 kW 2,6 kW 3,3 kW 3,6 kW

DØbit d�eau minmum 3 m�/h 4 m�/h 5 m�/h 6 m�/h 6 m�/h

Dimensions en mm (diamŁtre x hauteur) Ø 704 x 804

Poids net (brut) 53 kg (70 kg) 58 kg (75 kg) 62 kg (80 kg)

* PØriode de mai à septembre avec couverture. 
** Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a�n de dØ�nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau�e et la consommation, selon les 
recommandations de la FØdØration des professionnels de la piscine et du Spa (FPP).  
***Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certi�Øs par le laboratoire indØpendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010
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Avantages équipements
FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Écran tactile TFT couleur. Voir p.11
3 modes de fonctionnement : Chau� age, Refroidissement et 
Automatique (chau� age ou refroidissement pour maintenir la 
tempØrature de consigne).

INSTALLATION
Plusieurs unitØs peuvent Œtre raccordØes et pilotØes via l�application 
Polyconnect.

PERFORMANCES OPTIMISÉES
Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralØ insensible à la 
corrosion.

2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances 
accrues, COP trŁs ØlevØ grâce à sa variation de vitesse hertz par 
hertz.

DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute 
prŁs pour assurer des performances optimales.

COP AMÉLIORÉ
Un dØtendeur Ølectronique e�  cace, il adapte le dØbit de gaz rØfrigØrant 
en fonction des conditions climatiques.

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
PolySmart Control : la pompe à chaleur rØgule elle-mŒme sa 
puissance pour s�adapter aux besoins de votre bassin selon la 
tempØrature d�eau et la tempØrature ambiante.
Voir p.10

SYSTÈME EXCLUSIF «BASSE TEMPÉRATURE»
- DØgivrage par inversion de cycle,
-  PrØchau� age de carter compresseur,
- SystŁme antigel des condensats,
-  Pilotage automatique du systŁme «basse tempØrature».

MISE EN SERVICE ET HIVERNAGE
La mise en route technique et le 1er hivernage de la machine peuvent 
etre assurØs sur demande par des techniciens POLYTROPIC dØdiØs.

SOLUTION CONNECTÉE
PolyConnect inside : module wi�  et clØ 4G inclus pour un contrôle 
à distance via smartphone et une supervision permanente par le 
Technicenter.
Voir p.12 à 15

FULL
INVERTER

ACCESSOIRES INCLUS : kit de connexions hydrauliques, couverture d�hivernage.
Voir p. 48/49

Un système exclusif
SOLUTION CONNECTÉE 
SUR-MESURE

-  Mode unique SMART, puissance et niveau sonore 
s�ajustent automatiquement en fonction de la 
tempØrature extØrieure et de celle de l�eau du 
bassin .

-  PAC connectØe en Wi-Fi ou 4G à PolyConnect, 
permettant un pilotage depuis smartphone et 
une supervision continue par le Technicenter.

-  Selon le volume et les besoins du bassin, RAK 
Inverter peut Œtre installØe en sØrie.

-  La rØgulation permet d�optimiser le temps de 
fonctionnement de chaque unitØ.

32



333333

* Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a� n de dØ� nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau� e et la consommation, 
selon les recommandations de la FPP.
** Puissance restituØe et COP à 100% du mode Smart
***Niveaux sonores Min et Max à 10 m, certi� Øs par le laboratoire indØpendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

MOD¨LES TriphasØs RAK35 IVT RAK50 IVT RAK100 IVT

SCOP selon EN 17645 7,5 7,1 7,2

Classi� cation selon EN 17645 A A A

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe Mode SMART  46,6 ~ 24,3 kW 62,2 ~ 30,7 kW 123,2 ~ 68,0 kW

COP Mode SMART 10,9 ~ 6,0 10,6 ~ 5,5 8,9 ~ 5,2

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR*

Puissance restituØe Mode SMART 35,6 ~ 18,3 kW 51,5 ~ 23,7 kW 101,2 ~ 51,4 kW

COP Mode SMART 7,5 ~ 4,6 7,2 ~ 4,4 5,3 ~ 4,1

Air 7°C / Eau 26°C / 90% HR

Puissance restituØe Mode SMART ** 31,1 kW 37,8 kW 74,0 kW

COP Mode SMART ** 3,9 3,6 3,3

Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR

Puissance restituØe Mode SMART ** 20,0 kW 27,6 kW 48,3 kW

COP Mode SMART ** 2,7 2,9 2,7

Niveau sonore CTTM mini-maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3741�: 2010 *** 46 ~ 49 dB(A) 46 ~ 51 dB(A) 46 ~ 55 dB(A)

Niveau sonore maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 39 dB(A) 44 dB(A) 49 dB(A)

Plage de fonctionnement -15°C -> +43°C

Installation

Connexions hydrauliques Raccord � letØ 63 mm Brides + contre brides 90 mm

Alimentation 400 V / 3~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble 
(pour 20 m)

3P +N C 25 A
(5G*4 mm�)

3P +N C 32 A
(5G*6 mm�)

3P +N C 50 A
(5G*16 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 8,2 kW 10,8 kW 25,0 kW

DØbit d�eau minmum 15 m�/h 15 m�/h 35 m�/h

Dimensions en mm (L x l x h) 1073 x 1073 x 1090 1050 x 1050 x 1260 2144 x 1113 x 1260

Poids net (brut) 218 kg (266 kg) 234 kg (284 kg) 410 kg (450 kg)

Caractéristiques techniques
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URBAN
Spéciale petits bassins

DØveloppØe pour chau� er rapidement les bassins de petites 
tailles et piscines hors sol, URBAN est une pompe à chaleur de 
piscine compacte facile à installer qui trouve sa place mŒme dans 
les jardins urbains.

Cette petite PAC robuste et facilement transportable bØnØ� cie de l�expertise de 
POLYTROPIC en matiŁre d�e�  cacitØ ØnergØtique et niveaux sonores rØduits :
 � La puissance de la machine est en adØquation avec la taille du bassin
 �  Installation facile�: pieds rØglables pour mise à niveau et branchement 

rapide via une simple prise de courant classique
 � RØglage simple et intuitif, rapiditØ de chau� e de l�eau
 �  Dimensions compactes et poignØes de transport pour un rangement 

aisØ en � n de saison

0°
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Avantages équipements

Caractéristiques techniques

MOD¨LES URBAN 20 URBAN 30

SCOP selon EN 17645 4,4 4,5

Classi� cation selon EN 17645 C C

Taille de bassin recommandØe* 10-20 m� 20-30 m�

Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituØe 4,3 kW 5,2 kW

COP 5,2 5,3

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR**

Puissance restituØe 3,1 kW 4,0 kW

COP 4,4 4,3

Air 7°C / Eau 26°C / 90%HR

Puissance restituØe 2,4 kW 2,7 kW

COP 2,5 2,9

Niveau sonore CTTM maxi (à 10m)
selon la norme EN ISO 3741�: 2010 *** 35 dB(A) 38 dB(A)

Niveau sonore maxi (à 10m) 
selon la norme EN ISO 3744�: 2010 34 dB(A) 35 dB(A)

Plage de fonctionnement 0°C -> +43°C

Installation

Connexions hydrauliques Embout CannelØ 32/38 mm - 32/50 mm (Option)

Alimentation 220-240 V / 1~+N / 50 Hz

Protection et taille de câble (pour 20 m) C 10 A
(3G 2,5 mm�)

C 10 A
(3G 2,5 mm�)

Puissance absorbØe Max (air 28°C) 0,8 kW 1,0 kW

DØbit d�eau minmum 2 m�/h 2 m�/h

Dimensions en mm  (L x l x h) 438 x 295 x 375 458 x 310 x 395

Poids net (brut) 23,8 kg (24,8 kg) 26,2 kg (27,2 kg)

* PØriode de mai à septembre avec bâche
** Tests rØalisØs à 15°C de tempØrature d�air, avec une entrØe d�eau à 26°C et une sortie d�eau à 28°C a� n de dØ� nir le dØbit d�eau, la capacitØ de chau� e et la consommation, 
selon les recommandations de la FPP.
***Niveaux sonores à 10 m, certi� Øs par le laboratoire indØpendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Un contrôleur Ølectronique intelligent.

QUALITÉ DES COMPOSANTS
Un Øvaporateur avec traitement  "blue � ns" pour une meilleure 
rØsistance à la corrosion et une bonne Øvacuation de la 
condensation (hydrophobe).

Un compresseur rotatif Toshiba fonctionnant au gaz rØfrigØrant 
R32.

Un condenseur PVC/titane spirale insensible à la corrosion.

DØgivrage par inversion de cycle, meilleure performance en dØbut 
et � n de saison.

INSTALLATION FACILE
EquipØe d�une prise et d�un disjoncteur, elle se branche 
directement sur une prise Ølectrique classique sans avoir besoin 
de local technique.

RAPIDITÉ
MontØe en tempØrature rapide. 
La tempØrature de baignade idØale est atteinte en quelques heures 
selon le volume d�eau, le type et l�usage de la couverture (bâche).

ACCESSOIRES INCLUS : kit de connexions hydrauliques, kit d�Øvacuation des condensats.
Voir p. 48/49
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Avantages équipements

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Un contrôleur Ølectronique intelligent, dØveloppØ sur-mesure pour :
-  Programmer et visualiser la tempØrature,
- RØgler les plages horaires,
-  Avec 3 modes de fonctionnement : Chau� age, Refroidissement 

Automatique (chau� age ou refroidissement pour maintenir la 
tempØrature de consigne).

Voir p.11

PERFORMANCES OPTIMISÉES
Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralØ insensible à la 
corrosion.

2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances 
accrues, COP trŁs ØlevØ grâce à sa variation de vitesse
hertz par hertz. 

DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute 
prŁs pour assurer des performances optimales.

COP AMÉLIORÉ
Un dØtendeur Ølectronique e�  cace, il adapte le dØbit de gaz 
rØfrigØrant en fonction des conditions climatiques.

FONCTIONNEMENT INTELLIGENT
PolySmart Control : la pompe à chaleur rØgule elle-mŒme sa 
puissance pour s�adapter aux besoins de votre bassin selon la 
tempØrature d�eau et la tempØrature ambiante.
Voir p.10

SYSTÈME EXCLUSIF «BASSE TEMPÉRATURE»
- DØgivrage par inversion de cycle,
- PrØchau� age de carter compresseur,
- SystŁme antigel des condensats,
-   Pilotage automatique du systŁme «basse tempØrature».

SOLUTION CONNECTÉE
PolyConnect inside : module wi�  inclus pour un contrôle à distance 
via smartphone et une supervision permanente par le Technicenter.
Voir p.12 à 15

DISCRÉTION ET ESTHÉTISME POUR CETTE PAC 
QUI S’INSTALLE À L’INTÉRIEUR DU POOLHOUSE 
POUR SE FAIRE OUBLIER.

Une exclusivitØ POLYTROPIC. La machine est dans votre pool 
house, celui-ci fait o�  ce d�isolant phonique !
Presque invisible de l�extØrieur, cette PAC piscine exclusive 
disparaît du paysage. 
Plus besoin de la cacher !

� Largeur infØrieure à 80 cm :
 -  Machine pensØe pour passer par une porte de "dimensions 

standards" pour une installation à l’intØrieur d’un local 
technique dØjà existant,

 - IdØal pour la rØnovation.

� Plusieurs connexions hydrauliques.
   Connexions hydrauliques sur 2 côtØs sur model XM : vous aurez 

toujours une solution pour installer la PAC INDOOR quelles que 
soient les spØci� citØs du local technique.

FULL
INVERTER

ACCESSOIRES INCLUS : kit de connexion hydraulique 50 mm, 4 patins anti-vibration «Silent block», kit d�Øvacuation des condensats.
Voir p. 48/49

DØmo en vidØo










































































